
Smarte Technik 

von nebenan.

SO SMART KANN  
EINE LADESTATION SEIN.
Der Stromat-I – Ihr intelligenter und Individueller  
Zugang zu elektrischer Mobilität.

Der Stromat-I macht das Laden nicht nur bequem, sondern vor allem intelligent:  
Durch eine individuelle Authentifizierung erkennt der Stromat genau, wer lädt,  
und ordnet den Energieverbrauch der richtigen Person zu. So können Sie bis zu  
48 Nutzer, jeweils mit einem eigenen Energiezähler und einer detaillierten Ladehistorie,  
verwalten. Ideal für Unternehmen, Mehrfamilienhäuser oder ein gezieltes Lastmanagement.

SO FLEXIBEL.

Wollen Sie Ihr E-Fahrzeug mit Ihrem Solarstrom laden?
Sie haben die Möglichkeit, Ihre PV-Anlage per Solarkopplung mit Ihrer Stromat-I-Wallbox zu kombinieren.  
So wird der PV-Überschuss direkt Ihrer Wallbox zur Verfügung gestellt - und nur Ihr selbst produzierter Strom kommt ins Auto. 

Sie planen mehrere Ladepunkte?
Durch das dynamische Lastmanagement kann die vorhandene Leistung des Hausanschlusses optimal genutzt werden und  
individuell auf Ihre Anforderungen angepasst werden. Das spart Kosten für den Hausanschluss und entlastet das Stromnetz.

Sprechen Sie uns an: 
+49 2504 7085-0
e-mobil@so.de

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG
Münstertor 46–48   48291 Telgte
Telefon  +49 2504 7085-935   Fax  +49 2504 7085-199
kundenservice@so.de   www.so.de

SO viele Vorteile.

•  �WLAN-Hotspot für eine direkte Verbindung  
zu Ihrem Smartphone

•  Benutzerverwaltung für bis zu 48 Personen
•  Ladefreigabe über RFID sowie über App
•  Integrierte Solarkopplung
•  Edles Design mit kratzfester Glasfront
•  Ladestatusanzeige durch umlaufende Beleuchtung
•  �7 m integriertes Ladekabel mit Aufrollfunktion  

(optional 10 m)
•  �Durch IP54-Spritzwasserschutz für den  

Außenbereich geeignet
•  „Made in Münsterland“

Technische Daten

Ladeleistung / Ladestrom 11/22 kW, 16/32 A

Stecker Typ 2

Elektrischer Anschluss 3-phasig: L1, L2, L3, N, PE

Abmessungen (B × H × T) 340 mm × 340 mm × 140 mm

Gewicht 9 kg

Umgebungstemperatur -30 °C bis 50 °C

Normen Lademode 3, IEC 62196, DIN EN 61851 - 1  

Schnittstellen WLAN Hotspot, Ethernet: 10/100 MBit, RS485: Modbus, USB 2.0, LoRaWan


