
Variable Technik 

von nebenan.

SO ANPASSUNGSFÄHIG KANN  
EINE LADESTATION SEIN.
Der Stromat-P – Ihre Lösung für kleine und  
große Parkflächen.

Der Stromat-P verbindet ein elegantes und schlankes Design mit einem durch- 
dachten Modular-Baukasten, den Sie ganz nach Ihrem Bedarf erweitern können.  
Das System aus Ladesäulen und Verteilerkasten passt sich spielend an kleine und  
große Parkplatzlösungen an – von einzelnen Ladepunkten in der Pure-Ausführung bis  
hin zu weitläufigen Parkflächen in der Advance-Ausführung. Die optimale Lösung für  
zukunftsorientierte Unternehmen und anspruchsvolle Individualisten.

SO FLEXIBEL.

Wollen Sie Ihr E-Fahrzeug mit Ihrem Solarstrom laden?
Sie haben die Möglichkeit, Ihre PV-Anlage per Solarkopplung mit Ihrer Stromat-P-Wallbox zu kombinieren.
So wird der PV-Überschuss direkt Ihrer Wallbox zur Verfügung gestellt - und nur Ihr selbst produzierter Strom kommt ins Auto. 

Sie planen mehrere Ladepunkte?
Mit dem integrierten Lastmanagement werden alle angeschlossenen Ladestationen in ihrer elektrischen Leistung dynamisch 
angesteuert, dass sich die Gesamtleistung gleichmäßig auf alle Elektroautos verteilt. Das dynamische Lastmanagement  
kann auch auf den gesamten Hausanschluss ausgeweitet werden.

Sie planen nur einen einzelnen Ladepunkt?
Dann entscheiden Sie sich für die Pure-Ausführung von Stromat-P.  
Dabei kommt anstelle des üblichen Verteilerkastens für die notwendigen  
Hauptstromkomponenten eine kleine Elektrobox zum Einsatz. 

Sprechen Sie uns an: 
+49 2504 7085-0
e-mobil@so.de

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG
Münstertor 46–48   48291 Telgte
Telefon  +49 2504 7085-935   Fax  +49 2504 7085-199
kundenservice@so.de   www.so.de

SO viele Vorteile.*

•  � Pro Projekt bis zu 96 Ladepunkte
•  � Benutzerverwaltung für bis zu 96 Personen
•  � Ladefreigabe über RFID oder Plug & Start
•  � Integrierte Solarkopplung
•  � Ladestatusanzeige durch 360° LED-Illumination
•  � �Durch IP54-Spritzwasserschutz für den  

Außenbereich geeignet
•  � „Made in Münsterland“

*  �können je nach Pure- Basic- oder  
Advance-Ausführung abweichen.

Technische Daten Stromat-P mit Buchse Stromat-P mit Spiralkabel

Ladeleistung / Ladestrom 11/22 kW, 16/32 A 11 kW, 16 A

Stecker Typ 2 Buchse 5 m Spiralkabel

Abmessungen (B × H × T) Durchmesser: 114 mm, Höhe: 1.040 mm

Gewicht 6 kg 8 kg

Umgebungstemperatur -30 °C bis 50 °C

Normen IEC 62196, DIN EN 61851 - 1

Schnittstellen CAN-Bus, Steuerspannung: 24 V-DC


