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HINTERGRUND: WIE ENTSTAND DIE IDEE DER KALTEN
NAHWARME?

« Stadt Oelde als Initiator: Innovatives Projekt fur Oelde
 Stadtwerke Ostmunsterland: Projektierung des Vorhabens ,Klarwerk als Warmequelle®
«  40% Forderung der Netzkosten durch die Bundesforderung fur effiziente Warmenetze

 Anklang in der Politik: Beschluss zum Anschluss- und Benutzungszwang am 02.05.22 um den Erfolg
des Projekts zu fordern

6. Nahwarmenetz Weitkamp 11,
Grundsatzentscheidung zur Anschluss- und Benutzungsverpflichtung

B 2022/111/5199

Beschluss

Der Rat der Stadt Oelde beschliel3t einstimmig bei drei Enthaltungen, dass fur das Baugebiet
Weitkamp II eine grundsatzliche Anschluss- und Benutzungsverpflichtung zum Anschluss an
ein geplantes Nahwarmenetz ausgesprochen werden soll. Die Umsetzung soll privatrechtlich
uber den Grundstuckskaufvertrag und eine grundbuchliche Absicherung erfolgen. Die
vertraglichen Regelungen zur Umsetzung sollen weiter ausgearbeitet werden.



WAS IST KALTE NAHWARME UND WAS IST DER
UNTERSCHIED ZU KLASSISCHEN WARMENETZEN

Nahwarme mit GroBwarmepumpe

Nahwarme Kalte Nahwarme
Netztemperaturen 55-100 °C 0-20 °C
Rohrmaterial GCedammtes KMR  PE-Rohr
Rohr
Warmeverluste ~10-25 % Warmegewinne
geklartes Abwasser
Netzkosten €€£€ €
Kalte Nahwarme mit Warmepump L - .. ] -
Technik im Gebaude Ubergabestation Warmepumpe
Warmeerzeugung Zentral in HZ Zentrale Einspeisung
INsb. von
L Umweltwarme,
i Temperaturerhohung

Im Gebaude durch WP

¢ SSET,
Kollektoren) Abwasser, Gewasser)



INNOVATIVES KONZEPT:

GEKLARTEM ABWASSER

Multifunktion
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KALTE NAHWARME AUS

Vorlauftemperatur 10-15 °C

Jedes Gebaude bekommt Anschluss an
das Warmenetz und eine Warmepumpe
Warme wird aus dem geklarten Abwasser
entnommen

Energiezentale auf Regenruckhaltebecken
Dezentrale Warmepumpen heben das
Temperaturniveau zum Heizen an
Geklartes Abwasser wird weiterhin ohne

direkten Eingriff in den Axtbach geleitet
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WARMEAUSKOPPLUNG KLARANLAGE

Einleitung in Axtbach ) B
«  Warmeauskopplung aus geklartem Abwasser

Im Abflussbereich
 Klarprozess bleibt unberuhrt

 Klaranlage als weiterer Warmeabnehmer
denkbar

e  Planungssicherheit bei Sanierung / Neubau des
Klarwerks

| | N | : « Solide Datengrundlage zu Abwassermenge und
*Ubergabe i W T e gl L) Temperatur
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€ Abwasserzulauf

© Kihlwasserablauf
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AUSWERTUNG ABFLUSSDATEN KLARWERK
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s | DM Ablauf Stunde m?3/h = [ emperatur Ablauf C°

Ablauf Volumen Ablauf Temperatur
Gesamt min max mittel min | max | mittel
2018| 2.809.033 m?*/a| 134 m?*/h| 1.250 m3*/h| 321 m*/h|6,4°C|23,4°C|14,8 °C
2019| 3.137.972 m?*/a| 105 m?*/h| 1.216 m?*/h| 362 m*/h| 7,6 °C| 22,5 °C| 14,5 °C
2020| 3.182.225 m?*/a| 173 m?*/h| 1.251 m?*/h| 364 m*/h|8,7°C|22,1°C| 14,8 °C
Durchschnitt | 3.043.077 m?*/a| 137 m*/h| 1.239 m?/h| 349 m3/h| 7,6 °C| 22,7 °C| 14,7 °C
2020
1.400,00 250
1.200,00
200
1.000,00
800,00 15,0
600,00 10,0
400,00
5,0
200,00
0,00 0,0
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| DM Ablauf Stunde m”3/h

wm T emperatur Ablauf C*°

Minimale Abwassertemperaturen von
>6 Grad bieten Potenzial,
das Abwasser um bis zu 5 Grand zu kuhlen

25,0

20,0

15,0

10,0

0,0

Durchschnittlich 349 m3/h bei
14,7 °C verfugbar

Bel 3 K: ]

200 KW Warmeleistung

Bel Niec
696 kW

rigabfluss (200 m2/h) ~



DIE WARMEPUMPE IM HAUS

Beispiel
Darstellung

o T
Einfamilienhaus-
Planungsgrundlagen: o «jl"_‘ ,
QOyz6 - 4,0 kw e
Qmarmwasser = 4,0 kW s
VO= 2,22 m*/h
A3= 3K
Heizu /r: Warmwasser

_ Einzelanschluss-Ltg.

-

ON 63
DN 63

DN 63

DN 63

Warmepumpe Einfamilienhaus:
- Nennleistung ca. 6,0 - 8,0 kW
- integrierter Wasserspeicher maéglich

Planungsfabrikat:
Hersteller: Waterkotte
Typ: EcoTouch 5008.5 Ai NC

Einzelanschluss-Ltqg.

ERKESO

UNSTERLAND




HAUSANSCHLUSSRAUM

Wandaufbau A Wandaufbau B

Schaltschrank
Kunde

UVT
Warmepumpe

Optional
EDV Kunde
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INNOVATIVE WARMEVERSORGUNG FUR WEITKAMP Il

Energiekonzept vereint Vorteile von
Warmenetz ohne Verluste

Sole Warmepumpe ohne Gerauschemissionen mit hohem Wirkungsgrad
Klarwasser als jahresunabhangige Warmequelle

Kuhlung des Axtbach bel ansonsten steigenden Temperaturniveaus von Gewassern auch aus
Naturschutzgrunden von Vortell

JU_IJ‘LA’\ Kalte Nahwarme mit
dezentralen Warmepumpen

Abwasser

e Cang o
1 kWh Okostrom = 5 kWh Warme . A TwERKE D

OSTMUNSTERLAND



VORTEILE FUR ANSCHLUSSNEHMER

 Nutzung verschiedener EE-Quellen

«  Kompletter Verzicht auf fossile
Energiletrager

« Kelne Warmeverluste
« Weniger Gerausch-Emissionen

« Zentrale Steuerung und Uberwachung von
Netz und Warmepumpen

« Effizienz Jahreszeitenunabhangig

 Beste Voraussetzungen fur Kf\W-
Forderungen

Rundum-sorglos-Paket der SO

Hochwertige Warmepumpe inkl. Installation,
olelbt Im Eigentum der Stadtwerke: So
ange, wie ein aktiver Warmeliefervertrag
abgeschlossen ist, wird eine Warmepumpe
gestellt

kWh scharfe Abrechnung uber
Warmemengenzahler

SO betreibt WP mit 100 % Okostrom

Wartung, Service und Reparatur inklusive

24-Stunden Stordienst und Monitoring der
Anlage

A.-’o
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DAS GRUNDSTUCK KOMMT MIT ANSCHLUSSVORTEIL

Vorlaufige Preiskalkulation aus Parallelprojekt
Telgte-Sud. Die Werte dienen als grobe
Orientierung

16.775,40 €
0,12 €/kWh
212,24 €/a
127 €/3
0,1780 €/kWh
5.850 kWh/a
1.041,24 €

1.239,08 €

Jahreskosten: Beispiel fur ein EFH bis 8 kW und 5850 kWh/a Warmebedarf

Warmeanschlusspauschale: fur eine Anschlussleistung bis 8kW
und einer Anschlusslange bis 15m an Stral3enmitte werden
keine extra Kosten fur Baukostenzuschuss, Hausanschluss oder
Warmepumpe berechnet

Leistungen uber 8kW
werden nach dem
Preisblatt abgerechnet,
die Anschlusspauschale

wird angerechnet &Qe“t”msgre"ze
armepumpe
& e
e Trinkwasser- .
Warmepumpe i S N gt
bleibt Im Eigentum -
= EAAS systemn

RN L L

der Stadtwerke
Ostmunsterland

Kalte Nahwarme Kalte Nahwarme
Vorlauf Rucklauf

Arbeitspreis: (Ap)

Der Arbeitspreis berechnet sich nach folgender Formel:

AP(W) = APO(W) X 0,9 - g‘f’ 0,10 g WO

Exemplarische Preisgleitklausel



KOSTENVERGLEICH ZU DEZENTRALER VERSORGUNG
BEISPIEL AUS PARALLEL PROJEKT ,TELGTE-SUD"

Warmeenergiebedarf kWh/a
Arbeitspreis €/kWh
Arbeitspreis effektiv
Grundpreis €/a

Mischpreis €/kWh

Mischpreis effektiv €/kWh
JAZ

Jahresendenergiebedarf
Summe jahrliche Kosten €/a
Investitionen
Warmeerzeuger/Regelung €
Schornstein /sonst. Baukosten
Hausanschluss, WUS €
Gesamtsumme Investition
Wartung /Instandhaltung €/a
Nutzungsdauer

Durchschnittliche Kosten pro Jahr
Durchschnittlicher Warmepreis €/kWh

Luft-Wasser-
Warmepumpe
5850
0,303
0,101
60
0,334 €
0,132 €
3
1.950
651

20.000,00 €
- €

- €
20.000,00 €
200,00 €

17

2.027,32€
0,347 €

Sole-Wasser-
Warmepumpe

Nahwarme
5850 5850
0,303 0,1428
0,067333333 0,1428
60 403,6956
0,349 € 0,212 €
ON3€ 0,212 €
4.5
1.300 5.850
454" 1.239
16.300,00 € . €
12.500,00 € . €
. € 19.962,72 €
28.800,00 € 19.962,72 €
150,00 € . €
20 30
204390€ " 1.904,50 €
0,349 € 0,326 €

Die dargestellten
Kosten dienen als
Orientierung. Die
tatsachlichen Kosten
konnen individuell
abweichen.
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DANKE FUR IHRE
AUFMERKSAMKEIT
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